
 خصائص المنتج

الاستزراع العضلي: البولي اكريلاميد الانيوني يخلق الحياد الشحنة ويسد الجزيئات المعلقة معا من أجل
 .الترسب

التصاق: بالتفاعل الفيزيائي والكيميائي لإظهار التصاق العالي
الاحتكاك المخفض: بأم يمكن ان تقلل بشكل فعال من الاحتكاك في السوائل/التدفقات المتدفقة ، والجرعة
 .٪ الصغيرة تعطي أداء عاليه بنسبه 50 ٪-80

أكثر سمكا: بأم في البوليمر الجزيئية عاليه مع اللزوجة العالية ، وارتفاع الجزيئية الحصول علي
 .اللزوجة العليا

تطبيق
1-معالجه مياه الفضلات الصناعية ، 2. معالجه مياه الفضلات البلدية ، 3. النشا والكحول والنباتات
استرداد فقدان النشا والمطرودين ، 4. صنع الورق المضافات ، 5. الثالثة النفط الانتعاش ، 6. عامل توصيل
.، 7. تعزيز النفط الانتعاش ، 8. عامل ملزم لعصا البخور/اغارباتتي

 :مواصفات
:مظهر مسحوق الحبيبي الأبيض

:الشحنة الايونيه انيون
:الوزن الجزيئي مليون 8-40

:الحبيب شبكه 20-60
:المحتوي الصلب في المائة 90

:درجه التحلل المائي 5%-45%
:حل الوقت دقيقه 90

:اللزوجة الكهروضوئية 5-15

استخدام
وينبغي حل بأم بحلول 0.1 ٪-0.2 ٪. إذا لم ترافق مع حل مناسب والنظام الدوس ، وينبغي وضع الحلول في العلب
.المخففة. الممارسة علي الجهاز عن طريق ضخ برغي وضبط المبلغ وفقا للوضع الفعلي


