
ميزات:
كعامل التلبد، تستخدم أساسا في عملية فصل الصلبة والسائلة الصناعية، بما في ذلك التسوية والتوضيح
والتركيز والحمأة عملية نزح المياه. التطبيقات الرئيسية هي معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق
الحضرية، وصنع الورق، وتجهيز الأغذية والبتروكيماويات والمعادن، فصل المنجم والصباغة، وصنع السكر
وجميع أنواع معالجة المياه المستعملة الصناعية. في صناعة الورق، وتستخدم كعامل قوة الجافة، وكيل
الاحتفاظ وعوامل تصفية، والتي يمكن أن تحسن كثيرا من جودة الورق، وتوفير التكلفة وتحسين القدرة على
الإنتاج. على مدى السنوات القليلة الماضية، وتستخدم كمواد كيميائية في مجال النفط، مثل عامل الطين
المضادة للطين، عامل سماكة التحمض، معالجة مياه الصرف الصحي للنفط، الخ.

 :مواصفات
:مظهر خارجي مسحوق الحبيبية الأبيض

:ايوني المسؤول الكاتيون
:الوزن الجزيئي الغرامي مليون 8-15

:حبيبة شبكة 20-60
:المحتوى الصلب ≥90٪

:كثافة تهمة الأيونات 5٪ -80٪
:حل الوقت دقيقة 90≥
:اللزوجة 300-1000 mPa.s

 استعمال
يجب حل بام في حل 0.1٪ -0.2٪. إذا لم ترافق مع نظام مناسب وذوبان الجرعات، يجب وضع حل في علب المخفف.
.الممارسة على الجهاز عن طريق مضخة المسمار وضبط كمية وفقا للحالة الفعلية


