
Welldonemud polyacrylamide المستخدمة كما مخفض الاحتكاك

بولي أكريلاميد (بام)، العام المعروف باسم الخلافات، هو البوليمرات الخطية مع الوزن الجزيئي بين
5-25 مليون. مظهر المنتج الصلب هو مسحوق أبيض أو أصفر قليلا، في حين أن سائلها ليس مستحلبا لزجا
ملونا. هذه المنتجات قابلة للذوبان بسهولة في الماء وتحلل عندما تكون درجة الحرارة أكثر من 120
درجة مئوية.

والجسر بسهولة مع تشتت Adsorb في جزيء البولي أكريلاميد يمكن أن (Conh2-) المجموعة الإيجابية
الجسيمات المعلقة في الحل الذي يجعلها أحرف قوية التلبد. لهذا السبب يمكن استخدام بولي
أكريلاميد على نطاق واسع في معالجة المياه والورق والمعالجة المعدنية وغيرها من المجالات. في
حين أن ما نناقشه اليوم ليس حول التطبيق كما الحقول المذكورة أعلاه. يمكن أيضا استخدام بولي
أكريلاميد أن تكون مخفض الاحتكاك الفعال في مجال النفط والغاز.

مخفض الاحتكاك، أو دعا وكلاء الحد من السحب هم الوكلاء الذين قد يقللون من مقاومة السوائل لنقلها
في معظمها قابل للذوبان في الماء أو بوليمر قابل للذوبان في الماء. في الواقع منذ 200 عام، وجد
الناس بالفعل أن لزوجة جلد الحيوان البحري لها تأثير تخفيض السحب، وحتى المزيد من الماء العسكري
أسرع من الماء النظيف. وأيضا كان هناك دليل على أنه سيكون هناك احتكاك أصغر سطحي عندما كانت
السفينة في الماء مع الطحالب. استنادا إلى الملاحظة والدراسة أعلاه، في القرن الماضي، وجد
العلماء أن بعض الراتنجات الطبيعية، البوليمرات الخطية والصابون العضوي، إلخ يمكن أن تقلل من
احتكاك الاضطرابات على مستويات مختلفة. تم الاستشهاد بمصطلح "مخفض الاحتكاك" أو الحد من السحب
لأول مرة منذ ذلك الحين. جنبا إلى جنب مع تطوير التكنولوجيا، وجد العلماء أن الحلول المخففة
بوليمر أو سطح مواد مرن يمكن أن يحقق الحد من اضطراب القص والحدود الناتج عن القوانين الأساسية
مرتبطة ارتباطا وثيقا. الحد من السحب اللزج هو إما عن طريق تغيير ظروف الحدود للسوائل من الخارج
أو عن طريق تغيير ظروف الحدود من الداخل. عن طريق تغيير الخصائص المادية أو الكيميائية
والميكانيكية للمواد الحدوبة أو عن طريق حقن الغاز والسائل والسائل ذات الخواص الفيزيائية
والكيميائية والميكانيكية المختلفة في القريب، يمكن أن تغير التدفق والخصائص الحركية لمنطقة
الجدران القريبة لتحقيق الغرض من تقنية الحد من السحب.

كما مخفض الاحتكاك لإضافة سوائل التكسير، يمكن لهذا المنتج تقليل polyacrylamide عندما يستخدم
كما مخفض الاحتكاك، يتم تقليل .Welldonemud polyacrylamide احتكاك الأنابيب ومن خلال استخدام
.السائل في مقاومة التدفق المضطرب إلى حد كبير

https://www.polyacrylamidechina.com/ae/products/Polyacrylamide-Used-As-Friction-Reducer.html
https://www.polyacrylamidechina.com/ae/products/Polyacrylamide-PAM.htm



