
بعد أن يتم استخراج الفحم وحجمه ، يتم هدمه بواسطة مطاحن الكرة ثم يتم فصله عن النفايات
عن طريق الجاذبية في وسط الماء. تطفو الفحم وتغمر النفايات بالفحم اللاحق مرة أخرى ويتم
.فصله إلى المنتج النهائي

أثناء العملية يتم توليد جسيمات الفحم الناعمة التي تتطلب مزيدًا من المعالجة لاستعادة
جسيمات الفحم الناعمة هذه. يتم تحقيق ذلك عادة عن طريق عملية التعويم حيث يتم إضافة عامل
.التعويم لتعزيز فصل الفحم عن النفايات. مرة أخرى يطفو الفحم وتغرق النفايات

ثم يتم استعادة الفحم الناعم عن طريق الترسيب ثم عن طريق الترشيح أو الطرد المركزي.
تُستخدم المواد الندفية في عملية الترسيب لتعزيز فصل السائل الصلب والسرعة السريعة في
الثخانات وذلك بإنتاج مياه نظيفة من الفائض من المكثفات لإعادة تدويرها مرة أخرى إلى
مصنع التحضير. يتم استعادة الفحم الناعم ، الذي يستقر ، في وقت لاحق عن طريق الترشيح /
الطرد المركزي كمنتج الفحم الصف غرامة. مرة أخرى خلال عملية الترشيح / الطرد المركزي تتم
.لتعزيز عملية الفصل flocculant إضافة

عند معالجة الفحم البني أو الفحم بمحتوى عالي من الصلصال ، من الضروري في بعض الأحيان
استخدام مادة تجلط الدم قبل إضافة مادة منضدة لتطبيقات التسوية وذلك لتحقيق التقاط
.المواد الصلبة بكفاءة وضوح فائض مقبول
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.ج: تسوية / توضيح لطين الفحم الناعم في الأوعية السميكة

ب: تعزيز الفصل الصلبة والسائلة من الفحم الناعم

.ج: تسوية / توضيح الطين المهدر (المخلفات) في الأوعية السميكة

D: تعزيز الفصل الصلبة والسائلة من المخلفات.


