
 :مواصفات
:مظهر مسحوق الحبيبي الأبيض

:الشحنة الايونيه انويونيك
:الوزن الجزيئي مليون 8-40

:الحبيب شبكه 20-60
:المحتوي الصلب في المائة 90

:درجه التحلل المائي في المائة 20-45
:حل الوقت دقيقه 60

(اللزوجة المارش (ثوان 60-120 (API القياسي)

 :التطبيق الرئيسي
 

بئر حفر الطين مواد خام:
وفي مجال استكشاف النفط وتطويره واستكشاف الجيولوجيا والمياه والفحم ، فانه يستخدم كلاصق لحفر
الآبار الخام ، ويمكن ان يحسن من الحياة الخدمية للقم الحفر ، وتحسين سرعه الحفر ولقطات الحفر ، والحد
من سد العجز في استبدال المثقاب وقد أبرز جيدا الوقاية من التاثير ، ويمكن استخدامه ككسر السوائل من
حقول النفط أو يسد عامل السيطرة علي الملف وتوصيل المياه.  

[فلوكلنت]:
والجينات القطبية تشوه الجزيئات الصلبة المتناثرة في الماء ، والجسور بين الجزيئات ، وتنسق المجاميع
الكبيرة ، والترسب ، وتفصل بين المياه ، والبقع البحرية ، والطين في سوائل الحفر.

مشتت:
في علاج الطين الحفر ، وهذا المنتج يمكن تحسين التشحيم واستقرار الطين للحد من فقدان المياه ، ومنع
التصاق بشكل فعال ، وزيادة كفاءه الحفر.

عامل الحظر:
وغيرها من الأيونات ، ويتم تغيير جزء من + Al3 + ، Fe 3 + ، Ca2 ويمكن للمنتج توليد ربط عبر تحت تاثير
المركب الجزيئي العالي من الشكل الخطي إلى اشكال الجسم. والمنتج ليس قابلا للذوبان في الماء ، ويمكن
ان يكون في البئر لسد الفجوات في الطبقة الارضيه والتسرب السطحي لسوائل الحفر.

تشحيم:
ويمكن امتصاص المنتج علي سطح المعادن أو جزيئات الطين لتشكيل الفيلم السائل لتغيير الاحتكاك علي
السطح الصلب إلى السائل الفركه ، التالي التشحيم لقم المثقاب والتدريبات ، وخفض الطين الكعكة المعامل
، وخفض تحت الأرض حوادث.

السوائل المضافة للخسارة:
درجه التحلل المائي اعلي ، فان مجموعه الترطيب علي السلسلة الجزيئية أكثر من ذلك ، فان الترطيب هو
أفضل ، وانه يتغير من فلوكوران إلى المضافة فقدان السوائل. وينبغي التعامل مع الطين الحفر للحفاظ علي
النفاذيه الكعكة منخفضه قدر الإمكان من أجل الحفاظ علي حفره مستقره والحد من الغزو الترشيح ،
والاضرار التي لحقت منطقه الدفع.

عامل التثبيط الزيتي:
الامتصاص متعدد النقاط من الاشكال البوليمر إلى الغشاء المتقاطع المكثرات ، يلعب دورا لتعزيز
.استقرار البئر


