
نطاق الاستخدام        .1

بناء الطبقة الفرعية       (1

القاعدة الفرعية تصلب الطريق السريع في قاعدة طريق الصف الأول و أسفل القاعدة وقاعدة الأساس.
.تصلب الأساسية والسطحية بسيطة الطرق أو الطرق المؤقتة

تصلب الميدان       (2

تصلب العلاج من موقف للسيارات ، ساحة كومة ، ساحة كومة ، حقل الحفر والإنتاج و مجال المعالجة ،
.إلخ

صدم جدار الأرض       (3

.الخضار تسليط الثقافة ، وبناء المدينة القديمة الجدار ، وجدار منزل المدني وهلم جرا

.مسح الجدران       (4

.يمكن استخدامها كما الطين الجص

إعداد الطوب غير مقروء       (5

الطين هو مختلطة تماما مع استقرار التربة ومن ثم تستكمل مع غيرها من الصعب المواد ، والتي يتم
.الضغط عليها مباشرة بواسطة الصحافة الطوب

الميزات: أنت لا تحتاج إلى استخدام الأسمنت أو الجير ، والتربة ، استقرار التربة لدينا ، .2
 والمياه كافية

.على جميع التربة PSI زيادة حمولة تحمل

المزايا .3 

يمثل الطريق السلس الذي يحافظ على تقديره درجة أقل من الضغط على السيارة. هذا يقلل من الصيانة وزيادة أداء السيارة
.ويوفر المال
ثبات التربة إن الطرقات المبتكرة أرخص من الطرق المرصوفة بالحصى والبيتومين والطرق الإسفلتية. أنها أكثر بأسعار
.معقولة من الحفاظ على الطرق الترابية باستمرار
سوف يعمل استقرار التربة على تقليل نفاذية الطرق وإزالة المياه وتحويل سطحها إلى طين. لقد تعرضت طرقنا للعديد من ظروف
.الأمطار الموسمية والثلوج ، كما حافظت طرقنا على مستوى السلامة وكانت آمنة للسفر
آمنة جدا لاستخدامها في مكافحة الجلد والوقاية من التآكل. لا حجر ولا إسمنت ولا جير
على نوع التربة psi وسيسفر مثبت التربة لدينا عن قوة ترابية مضغوطة قدرها 600




