
يتم إنتاج مسحوق البوليمر القابل للتجفيف عن طريق تجفيف المستحلب الخاص بالماء ، والذي يعتمد في
.الغالب على أسيتات الفينيل والإيثيلين والأكريليك. يذوب في الماء بسهولة وسرعة تشكيل المستحلب

                                                       :تطبيق نطاق

ضد للماء مونة الاسمنت -

بلاط حشو مشترك لاصق / بلاط -

مرن معجون مقاوم للماء -

                                                       :الخصائص الرئيسية

قوة انثناء أعلى -

مقاوم للماء ممتاز -

قابلية تحسين العمل -

زيادة التأثير ومقاومة التآكل -

تحسين مقاومة التآكل والمتانة والرطوبة -

                                                    :التعبئة والتغليف و تخزين

LDPE الداخلية مع أكياس HDPE التعبئة القياسية: في أكياس 25 كجم من أكياس

B. كبير حقيبة أو حزم خاصة أخرى ممكنة عند الطلب.

متجر في مكان بارد وجاف أقل من 30 درجة مئوية ومحمي ضد الرطوبة والرطوبة الضغط ، لأن البضاعة من
.البلاستيك الحراري ، يجب ألا يتجاوز وقت التخزين ستة الشهور


